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. 本 書 の 内 容 の 一 部 、 ま た は 全部 を 無断 で 、 
複写 する こと は 禁止 され て いま す 。 

.。 本 書 の 内 容 に 関し て は 予告 な し に 変更 す 
る こと が あり ます 。 

. 本 書 の 内 容 に は 万 全 を 期し て お り ま す が 
万 一 御 不審 な 点 や 、 誤 りな ど お 気 づき の 
点 が ご ざい まし た ら 、 お 買い 求め の 販売 
店 ある い は 弊社 ユー ザー サポ ー ト 係 へ 御 
連絡 願い ます 。 

. 運用 し た 結果 いか な る 影響 に つい て も 、 
弊社 は 責任 を 負い か ね ます の で 御 了 承 く 
だ きい 。 


は じ め に 


この を たび ぴ は 。、 ア デア イ テッ クタ 抽 ス メード ディ スタ ユニット IT メシ リー ズ を お 買い 
上 げ い た だ きま し て 誠に あり が と う ご ざ いま す 。 

本 製品 は 、 ジ シャ ー プ (株 ) 社 製 ペー ッ ツナ ルコ ンピュータ X68000 シ リー 
ズ 対 応 の 外 付け (4 0MB・8 0MB) ハー ド デ ィ スク ユニ ッ ト で す 。 

ハー ド デ ィ スク ユニ ッ ト 1 TX シリ ー ズ は 取り 扱い 上 で いく つか 注意 し な け 
れ ば な ら な いこ と 、 必 ず 行 わな けれ ば な ら な いこ と が あり ます 。 本 書 を お 読み 
いた だ いた 上 で 、 本 製品 を 効果 的 に ご 使用 下さ いま す よ うに お 願い し ます 。 

ITX シ リー ズ を てこ 使用 に な られ る 前 に ある 程度 の OS の 知識 は 身 に つけ て 
お いて 下さ い 。 

本 書 は 1 T ジ リー ズ に 関す る マニ ュ ア ル で 、 ア プリ ケー ジョ ンプ ログ ラム 
等 の 使用 方 法 に つい て は 説明 し て いま せん 。 
アプ リケーション プロ グラ ム に つい て は 、 そ れ ぞ れ の マニ ュ ア ル を 参照 し て 下 
に 


商品 内 容 
NO 品 名 
1 | ハー ド デ ィ スク 本 体 
2 接続 ケー ブル 
J ユー ザー ズ マ ニュ アル 
4 | 保証 書 
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第 1 


章 特長 と 注意 事項 


1. IT シ リー ズ の 特長 


.Human68k Ver2. 0 以上 で 使用 する 場合 


IT X640・ITX680 を 増設 し て 使用 する 
こと が 可能 で す 。 


DR NSR 


台 目 か ら 8 台 目 ま で を ID 番号 切り 替え スイ ッ チ で 
ie 設定 で き る 兼用 タイ プ で す 。 


4. ハー ド デ ィ スク 内 蔵 タ イプ に も 接続 する こと が 可能 で す 。 
5. 新しい デザ イン で ブラ ッ ク ・ グ レー の 2 機種 が あり ます 。 


ドド XX6 小 0 ば MS DTEW 導 8G6 人 
接続 し て 使用 する こと が 可能 で す 。 


※ 外 付け ター ミネ ー タ (終端 抵抗 ) は 別売 に な り ま す 。 
※Human6 8k(Ver2.0 以 上 ) は 1 ドラ イブ に 付き 4 0MB 


まで し か サポ ー ト し て いま せん 。 IT XX6 8 0 の 場合 は 
4 0MBX2 の 設定 に 固定 され て いま す 。 


※IT ※ー403 を 1 台 目 と し て 使用 する こと が 可能 で す 。 


備考 I 征 X メ ー4 0 3 は ター ミネ ー タ が 内 蔵 さ れ て いま す の で 、 


外 付 け タ ー ミ ネー タ は 要り ませ ん 


0 NG 


HDD 増設 用 HHDD 
し 
6 IT 丈 680 
0 HDD 中 増設 用 HDD 
0 IT X640 
HDD | 増設 用 HDD 
HDD 増設 用 DD 


X6 8 0 00 シ リー ズ で は ハー ド デ ィ スク を 最大 1 6 台 ま で 接続 する こと が 可 
能 で す 。(Human68K Ver2.0 使用 ) 


親 機 の ID 番号 を 変え る (0 て 7) こと に より 、8 台 まで 接続 する こと が 可能 
で 、 さ ら に 親 機 1 台 に 付き 子 機 (増設 用 ハー ド デ ィ スク) を 1 台 増 設 す る こと 
が 可能 で す 。 


IT X64 0 は 親 機 専用 に な り ま す 。 IT X680 (40MBx2 台 ) は 
1 台 目 が 親 機 で 2 台 目 が 子 機 に な り ま す 。 


X680 0 0 で は ハー ド デ ィ スク の フォ ー マ ッ ト 時 に 装置 番号 で ハー ド デ ィ ス 
ク を 指定 し ます の で ト 下記 に 1D 番 号 と 装置 番号 の 関係 図 を 記載 し て お きま す 。 


@X68 0 0 0 用 ハー ド デ ィ スク の 1D 番 号 と 装置 番号 の 関係 


親 機 子 機 
ID 番号 = 0 増設 用 HDD 
X 装置 番号 = 0 装置 番号 = 1 
ID 番号 -1 トー 増設 用 HDD 
0 装置 番号 = 2 装置 番号 = 3 
沿 上 四 ID 番号 = 2 | | 増設 用 HDD 
装置 番号 = 4 装置 番号 = 5 
ID 番号 =3 ーー| 増設 用 HDD 
装置 番号 = 6 装置 番号 = 7 
ー| ID 番号 =4 トー 電 設 用 HDD 
装置 番号 = 8 装置 番号 = 9 
ID 番号 =5 トー 増設 用 HDD 
装置 番号 = 1 0 装置 番号 1 1 
ID 番号 =6 ーー| 増設 用 HDD 
装置 番号 - 1 2 装置 番号 1 3 
ID 番号 = 7 増設 用 HDD 
装置 番号 - 1 4 装置 番号 = 1 5 


2. 使用 上 の 注意 事項 


U 開 


1 避 。 


梱包 の 箱 か ら 取 り 出 され まし た ら そ の 場 で 欠 品 が な いか 付属 品 リ スト を 
参照 の 上 確認 し て 下さ い 。 後 で 気がつい た 時 に は トラ ブル の 原因 で す 。 
確認 し た 時 に 欠 品 が あり まし た ら 、 と に か くす ぐ 販 売店 に 連絡 し て 下さ 
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. 梱包 材料 は 捨て ず に 保管 し て 下さ い 。 万 一 の 修理 の 時 や 配送 を する 時 に 


必要 と な り ま す 。 ハ ー ド ディ スク は 振動 及び 衝撃 な ど に 非常 に 弱い も の 
で す 。 簡単 な 梱包 で は 事故 の 原因 に な り ま す の で 、 く れ ぐ れ も 梱 包 材 料 
を 保管 し て いた だ きま す よ うお 願い し ます 。 

1I エ シリ ー ズ を コン ピュ ー タ に 接続 する 前 に 全て の 装置 が OFF の 状 
態 に な っ て いる か 確認 し て 下さ い 。 


. 使用 環境 と し て 以下 の 場所 は 極力 避け て 使用 し て 下さ い 。 


文 直射 日 光 が 射 す 場所 衣 ほこ り の 多い 場所 

文 高 温 多 湿 な 場所 廊 発熱 する 避 具 の 近く 

大 極 端 に 温度 変化 の 激しい 場所 友 強 い 磁 気 を 発生 する 装置 の 近く 
文 風 通し が 悪い 場所 友 傾 いた 場所 で の 設置 

友 振動 の 多い 場所 


ITX シ リー ズ は 精密 電子 部 品 で で き て いま す の で 、 振 動 及 び 衝 撃 な ど 
を 絶対 に 加え な いで 下さ い 。 

背面 側 に ある 冷却 ファ ン と 通風 起 を 塞ぐ よう な 設置 を し な いで 下さ い 。 
これ ら が 塞 が れ た り し ます と 、 発 熱 に よる トラ ブル の 原因 と な り ま す 。 


. 楽 品 の 蒸気 の 発散 し て いる 空気 中 や 薬品 に 触れ る 場所 で の 使用 は 避け て 


下 き い 。 
I TX シリ ー ズ の カバ パー や フロ ント パネ ル を 外し て 使用 する こと は 絶対 
に 避け て 下さ い 。 改造 と みな され て 保証 の 対象 外 に な り ま す 。 


、。 ラジ オ や テレ ビ な どの 近く で 使用 し まず す よ 、 ラ ジオ や テレ ビ に 雑音 が 入 


る こと が あり ます 。 ま た 、 強 い 磁 気 の 発生 装置 な ど が 近く に ある と 、 逆 
に [TX メシ リー ズ に 雑音 が 入っ た り デ ー タ が 損傷 する 恐れ が あり ます 。 
この よう な 場所 で の 使用 は 絶対 に 避け て 下さ い 。 

IT シリーズ の 保管 に 関し て も 使用 時 と 同様 に 注意 事項 を 守っ て 下さ 


い 。 


※][ TX シリ ー ズ の 汚れ は 、 柔 ら か い 布 に 中 性 洗剤 な ど を 含ま せ 、 軽 く 拭き 


と っ て 下さ い 。 揮発 性 の ベン ジン や シン ナー 等 の 使用 は し な いで 下さ い 。 


変形 変色 の 原因 に な り ま す 。 


第 2 章 各部 名 称 と 役割 


1TX シ リー ズ の 各部 の 名 称 と 役割 


1 メシ リー ズ の 前 面 ・ 背 面 


| 


① パ ワー ラン プ ( 緑 ) 
アク セス ラン プ ( 赤 ) 
③ 通 風 孔 

④ 接 続 用 コネ クタ 


⑤ 増 設 用 コネ クタ 
⑥ 切 り 替 え ス イッ チ 


⑦ 電 源 ケ ー ブ ル 
⑧ 冷 却 フ ァ ン 


Powee (|) 
serEcr ② 


IT.X6q40| 


が 太 9 


パワ ー (電源 ) スイ ッ チ を ON に する と 点灯 し ます 。 
IX シリ ー ズ を アク セス する と 点滅 し ます 。 

温度 上 昇 を 防ぐ た め の 空 気取り 入れ 口 で す 。 

X6 8 0 0 0 本体 の ハー ド デ ィ スク 用 コネ クタ と 接続 
し しま が 

他 の ユニ ッ ト に 増設 する 場合 に ケー ブル を 接続 し ます 。 
この スイ ッ チ で 1 台 目 か ら 8 台 目 ま で の 設定 を 切り 替 
古語 

IX シリ ー ズ に 電源 を 供給 し ます 。 

ドラ イブ と 電源 を 冷却 する た め の フ ァ ン で す 。 


第 3 章 コン ピュ ー タ へ の 接続 


コン ピュ ー タ に |] 十 X シ リー ズ を 接続 する た め に 必要 な 注意 事項 に つい て 説 
明 し ます 。 間違え て 接続 し ます と 、 ト ラブ ル の 原因 に な り ま す の で 注意 し て 下 
SM 


コン ピュ ー タ と の 接続 


① 全 て の 装置 (コン ピュ ー タ も 含む ) の 電源 を OFF に し ます 。 

⑨② 接 続 用 ケー ブル で コン ピュ ー タ 本 体 の ハー ド デ ィ スク ドラ イブ 用 コネ クタ 
と シ リー ズ の 接続 用 コネ クタ と を 接続 し ます 。 

⑨ 電 源 ケ ー ブ ル を コン セン ト に 差し 込ん で 下さ い 。 

③④ 切り替え スイ ッ チ を 設定 し ます 。 下記 の 図 を 参考 に I D 番 号 を 設定 し て 下 
we 


※ 接 続 図 


人 @ 1 合 の みろ 接続 する 場合 


68000 ト ヒー ITX640 ID 番号 = 0 
OR IT X680 


外 付け ター ミネ ー タ 


増設 し て 接続 する 場合 


X&8000 IT X640 1D 番 号 = 0 
OR ITX680 


IT X640 1 D 番 号 = 1 
OR IT X680 


し 」 IT X640 ID 番号 = 2 7 
OR ITX680 


外 付け ター ミネ ー タ 


@⑯| | Xー403 を 混在 し て 接続 する 場合 


X68000 IT X640 ! 番号 王 1 
OR IT X680 


IT X640 ID 番号 三 2 
OR IT X680 


IT X640 ID 番号 =3ー7 
OR 1 区 880 


IT Xー4038 ID 番号 =0 
ター ミネ ー タ 内 蔵 


※ 注 意 事項 


・X6 8 0 0 0 ハー ド デ ィ スク 内 蔵 タ イプ の 場合 は 、 内 蔵 さ れ て いる ハー ド デ ィ 
スク の ID 番号 が " 0" に 固定 され て いま す の で 、IT XX※640・1T 
X 6 8 0 を 増設 し た 場合 は ID 番号 を "1" か ら 設 定 し て くだ さい 。 


<・T 下 駐 ー403 は ID 番号 が "0" に 固定 され て いま す の で 、 上 記 の よう 
に ]I 工 X640・1IT X680 を 増設 し た 場合 は ID 番号 を "1" か 
ら 設 定 し て くだ さい 。 


・ 同 じ ID 番 号 を 設定 し な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 


・ 外 付け ター ミネ ー タ (別売 半 4.000) は 一 番 最後 に 接続 し た 機種 に 取り 付け 
ます 。 但し 、 1 芽 メー4 0 3 は ター ミネ ー タ が 内 蔵 さ れ て いま す 。 


・Human68KVer2.0 は 1 ドラ イブ に 付き 4 0MB ま で し か サポ ー ト 
し て いま せん の で 、I 芽 X680 は 40MBx2 台 の 設定 に 固定 され て い 
に 3 吉 : 必 2 


※ 将 来 8 0 MB が サポ ー ト され た 場合 は 、 ド ライ ブ の JP1 の 3 の ショ ー ト 
ジャ ン ペ パー 用 プラ グ を 取り 外せ ば 8 0MB の 設定 に 変更 され ます 。 


第 4 章 フォ ー マ ッ ト 


1 十 火 シリ ー ズ は 必ず この フォ ー マ ッ ト と いう 処理 を 行わ な けれ ば 使用 する 
こと が で きま せん 。 こ こ で は 基本 的 に Human68KVer2.0 ・OS-9 
で お 使い に な る も の と し て 説明 し ます 。 

] . Human 6 8K Ver 2.0 

念 手順 

① 周 辺 機器 の 電源 を ON に し て 、 そ れ か ら コ ンピュータ 本 体 の 電源 を ON に し 
まま 

②@Human 6 8KVer2.0 を 起動 させ ます 。 


ウィ ンド ウゥ が 表示 され まし た ら 、 マ ウス の カー ソル を 『COMMAND. X』 
の 所 に 合わ せ 、 左 ボタ ン を 2 度 続け て クリ ッ ク (押す ) し て 下さ い 。 


(〈④ や プロ ンプ ト が 表示 され まし た ら 、『SW ICH』 と キー 入力 し て 下さ い 。 


皮 SWITCH 


X6 8 0 0 0 に ヘ ハードディスク を 接続 し た 場合 、 接 続 され て いる ハー ド デ ィ 
スク の 台数 を この 『SWTITTCHJ』 コマ ンド で 設定 し ます 。 


※ こ こ で 注意 し な けれ ば な ら な い 事 は 、SW1ITCH コ マン ド で の 接続 さ 
れ て いる ハー ド デ ィ スク の 台数 と は 装置 番号 の 最大 十 1 を 指し ます 。 


装置 番号 を 求め る 方 法 


* 親 機 の 場合 


* 子 機 の 場合 


装置 番号 = 親 機 の ID 番号 X 2 十 1 


SWITCH for X68000 Version 2.01 Copyright 1989 SHARP〆Hudson 


キー ワー ド 現在 値 設定 寺 暑 


RS232C |[AUX] 9600 ボ ポー8 ビ ッ ト パリ ティ な し | [AUXn] 9600 ボ ー8 ビ ッ ト パリ ティ な し 


スト ッ プ 1 Xon スト ッ プ 1 Xon [AUXn] = テ (1,2,3,4.5) 
MEMORYI 1024 KB 1024 KB (1024KB-12288KB) 
BOOT STD STD (STD/HD?/2HD?/ROM? $ /RAM?$) 
EJECT | Off Off (Off の On) 
OPT2KERY| Tvctrl Tvctrl (TvCTRL〆Normal) 
CONTRAST | 14 14 (5 て 15) 
KANA | Jis Jis (JisAiu) 
WCUR1M Off Off (Tv/Off プ 1~ $3E) 
LCD. MODE| Lcd Lcd (Lcd グ Normal) 
SRAM | No_use No_use (No_use グ Ramdisk の Program) 
PO $0 G-$0 R-$0 B-$0 $0 G-$0 R-$0 B-$0 
P1 $F83E G-$1F R-$0 B-$1F・: : | $F83R G-$1F R-$0 B-$1F 
P2 $FFCO G-$S1FR-$1FB-$0 : $FFCO G-$1F R-$1F B- $0 
BS3 $FFFE G-$1F R-$1F B_$1F $FFFE G-$1F R-$1F B- $1F 
P4 $DF30 G-$1B R- $1C B- $18 $DF30 G-$1B R-$19 B-$16 
P8 $806 G-$1 R-$0 B-$3 $806 G-$8 R-$0 B-$11 
XCHG |0 壮 - 0 (0<7) 
藤 D:MA| 1 1 (0⑩~16) 
WAIT_PRNI| 5 秒 5 秒 5 秒 = $80000 
FIRST_KYI| 3 500ms 3 (0~15) ms=200ms 十 100 *n 
NEXT_KEY| 2 50ms 2 (0~15) ms=30ms 十 5*n_2 
終了 


oh 設定 し ます 


: (確定) : 層 SE (登録 せ ず に 終了 ) 


上 記 の よう に 表示 され ます の で カー ソル キー で カー ソル を HD_.MAX の 所 
に 合わ せ て リタ ー ン キー を 押し ます 。 


HD_ MAX | 


接続 きれ て いる ハー ド デ ィ スク の 台数 (装置 番号 の 最大 + 1 ) を 指定 し て くだ 
: (確定 ) ESC (前 に 戻る ) 


さい E 宙 に (選択 ): 


上 記 の よう に カー ソル が 移動 し ます の で 、 カ ー ソ ルキ ー の 1 }! を 使用 し て 接 
続 し た ハー ド デ ィ スク の 装置 番号 の 最大 士 1 の 値 に セッ ト し て 下さ い 。 


リタ ー ン キー を 押し て 、 次 に カー ソル を 終了 の 所 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押 
し 吉 す 。 


メモ リス イッ チ に 変更 内 容 を 登録 し ます よろ ち し いで すか 2? 


: 演 (登録 し て 終了 ) : 半 : (登録 せ ず に 終了 ) : 虹 SG (前 に 戻る ) 


『Y』」 を 押せ ば メモ リス イッ チ の 内 容 が 変更 され て 登録 され 、 プ ロン プ ト が 
表示 され ます 。 


⑤ ハ ー ド ディ スク を 初期 化し ます の で 、『FORMAT』 と キー 入力 し て 下さ い 。 


AFORMAT 


@ ハ ー ド ディ スク の フォ ー マ ッ ト 


FORMAT for X68000 Version 2.01 Copyright 1989 SHARP/Hudson 


カー ソル キー で カー ソル を 『 ハ ー ド ディ スク 』 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押し 
役 が 8 Ms 


※ こ の 装置 番号 の 例 は IT 華 X6 4 0 を 2 台 接 続 し た 時 の 場合 で す 。 装置 番号 = 
0 は 1 台 目 (ID 番号 =0) の IT X6 4 0 で 、 装 置 番 号 = 2 は 2 人 台 目 
(ID 番号 =1) の IT XX64 0 で す 。 
装置 番号 = 1 は この 場合 接続 され て いま せん の で 、 こ こ を 選択 し て 初期 化 を 
すれ ば エラー に な り ま す 。 


⑥ 装 置 初期 化 を 選択 し ます 
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装置 名 ハー ド デ ィ スク 
置 番号 0 


領域 確保 管理 情報 が 壊れ て いま す 
領域 解放 装置 を 初期 化し て くだ さい 


BI ( 選 が (確定) 昌 SC: (前 に 戻る ) 


カー ソル キー で カー ソル を 『 装 置 初期 化 』 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押し て 下さ い 。 


カー ソル キー で カー ソル を 『4 0 M』 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押し て 下さ い 。 


装置 全体 を 初期 化し ます よろ し いで すか ? 
SE 


実行 ):N: (前 に 戻る ) : 拉 SG: (前 に 戻る ) 


ここ で 『Y』 キ ー を 押せ ば 、 初 期 化 が 始ま り ま す 。 取り やめる 場合 は 『ESC』 
キー を 押し て 下さ い 。 前 の 画面 に 戻り ます 。 


FORMAT for X68000 Version 2.01 Copyright 1989 SHARP/Hudson 


装置 名 2 RS ネス 

装置 番号 0 

領域 確保 装置 全体 の 容量 4 0M バイ ト 
領域 解放 確保 可能 な 最大 容量 4 0M バイ ト 
領域 選択 | | あき 容量 40M バイ ト 
: 置 初期: 

装置 変更 

終了 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 


| 40M 初期 化 中 で す ・・・ 


横 棒グラフ が 表示 され 、 初 期 化 中 の メッ セー ジ が 出 ま す 。 1 0 0 %% に な れ ば 終 
JT ま 


⑦ 領 域 確保 を 選択 し ます 。 
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装置 名 。。。 ヘー ド デ ィ スク 
装置 番号 0 

疹 夫人 : | | 装置 全体 の 容量 時 
領域 解放 | | 確保 可能 な 最大 容量 "40M バ イト 
Mg 9 人 4 0M バイ ト 
装置 初期 化 

装置 変更 

終了 


項目 を 指定 し て くだ さい 


カー ソル キー で カー ソル を 『 領 域 確保 』 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押し て 下さ い 。 


念 容量 の 指定 
容量 装置 全体 の 容量 40M バイ ト 
ボリ ュー ム 名 確保 可能 な 最大 容量 4 0M バイ ト 
シス テム 転送 | する | | あき 容量 4 0M バイ ト 
実行 
終了 


カー ソル キー で カー ソル を 『 容 量 』 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押し て 下さ い 。 


確保 する 容量 を 指定 し て くだ さい 


:EBSG: (前 に 戻る ) 


ここ で ハー ド デ ィ スク の 全容 量 を 領域 確保 する 場合 は 『4 0 』 と キー 入力 し 
ます 。 領域 を 分 割 する 場合 は 、 分 割 する 容量 を キー 入力 し て 下さ い 。 


ボリ ュー ム 名 の 指定 


容量 装置 全体 の 容量 4 0M バイ ト 
: 諸 : 確保 可能 な 最大 容量 4 0M バイ ト 

シス テ 株 する あき 容量 4 0M バイ ト 

実行 

終了 


」 


カー ソル キー で カー ソル を 『 ボ リュ ー ム 名 』 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押し て 
下さ い 。 ボ リュ ー ム 名 が 必要 で な い 場 合 は 次 の 『 シ ステ ム 転 送 』」 を 選択 し て 下 
さい 。 


ボリ ュー ム 名 を 指定 し て くだ さい 


ボリ ュー ム 名 を キー 入力 し て リタ ー ン キー を 押し て 下さ い 。 


⑯ シ ステ ム 転 送 の 指定 


容量 装置 全体 の 容量 4 0M バイ ト 
ボリ ュー ふぁ 名 確保 可能 な 最大 容量 4 0M バイ ト 
ジジ 上 | する | | あき 容量 大 ダイ ト 


さい 。 


Human68K の シス テム を 転送 する 場合 は カー ソル を 『 す る 』 に 、 シ ステ 
ム を 転送 し な い 場 合 は カー ソル を 『 し な い 』 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押し て 下 
SL 


@ 実 行 
容量 装置 全体 の 容量 4 0M バイ ト 
ボリ ュー ム 名 確保 可能 な 最大 容量 4 0M バイ ト 
シス テム 転送 | する | | あき 容量 4 0M バイ ト 
終了 


確認 の メッ セー ジ が 表示 され まし た ら 、『Y』 の キー を 押し て 下さ い 。 
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装置 名 2 ペー ドア イィ スク 
装置 番号 0 
容量 4 0 装置 全体 の 容量 4 0M バイ ト 
ボリ ュー ム 名 確保 可能 な 最大 容量 4 0M バイ ト 
シス テム 転送 | する あき 容量 4 0M バイ ト 
実行 
終了 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 


領域 確保 中 で す ・・・ 


横 棒グラフ が 表示 され 、 領 域 確保 中 の メッ セー ジ が 出 ま す 。 1 0 0 % に な れ ば 


終了 で す 。 
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項目 を 指定 し て くだ さい 


装置 名 バー ド デ ィ スク 

装置 番号 0 

容量 4 0 装置 全体 の 容量 4 0M バイ ト 
ボリ ュー ム 名 (1) 自 動 起動 : Human68K 4 0M バイ ト 
ンス テム 転送 | する | | 確保 可能 な 最大 容量 0M バイ ト 
実行 あき 容量 0 M バイ ト 
終了 


上 記 の 様 に 『1) 自動 起動 : Human68K』 が 確保 され ます 。 


終了 を 選択 し ます 。 
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アロ w ピ 一 ディ スク 
グ 2NeNR2 デ ズ グ 


カー ソル キー で カー ソル を 「『 終 了 』 に 合わ せ リ ター ン キ ー を 押し て 下さ い 。 


ハー ド デ ィ スク を フォ ー マ ッ ト し た 直後 で は 、 そ の まま の 状態 で ハー ド デ ィ 
スク を 使用 する こと が で きま せん 。 上記 の メッ セー ジ が 表示 され まし た ら 、 
『Y』 の キー を 押し て 下さ い 。 


※ 再 び シ ステ ム デ ィ ス ク で 立ち 上 げた 後 、 ハ ー ド ディ スク に シス テム を コピ ー 
し て お け ば 次 か あか ら は ハー ド デ ィ スク で 『Human6 8K」』 を 立ち 上 げ る こ 
と が 可能 で す 。 


備考 


立ち 上 げ 装 置 番号 を 変更 する 場合 は SW ITCH コ マン ド の BOO 芽 を 変更 
し そ 下 きい 。 


。 (05 一 MR〆/ ル BWSDUO0O 


注意 事項 

OS--9 プ X6 8 0 0 0 で サポ ー ト され て いる ハー ド デ ィ スク は 装置 番号 
0 て 3 まで の 4 台 で す 。 

ハー ド デ ィ スク 内 蔵 タ イプ の 場合 は 下記 の 様 に な り ま す 。 


装置 番号 =0 ・・・ 内 蔵 ハ ー ド ディ スク 

装置 番号 = ・・・ 使用 する こと が で きま せん 

装置 番号 =2 ・・・ 外人 付け ハー ド デ ィ スク (ID 番号 = 1 ) 
装置 番号 =3 ・・・ 外 付け 増設 用 ハバ ハードディスク 


(1 ) 装置 番号 " 0" の ハー ド デ ィ スク の 初期 化 の 手順 

① 周 辺 機器 の 電源 を ON に し て 、 そ れ か ら コ ンピュータ 本 体 の 電源 を ON に し 
ます 。 

②OS-9 グ XX680 0 0 を 起動 させ ます 。 

⑧⑧『 ユ ー ザ 名 ? : 』 が 表示 され まし た ら 、 リ ター ン キ ー 押 し て 下さ い 。 下記 の 
様 に プロ ンプ ト 『$』 が 表示 され ます 。 


圏 shell win0 


日 本 語 フ ロン ト プ ロ セッ サ ASK68Kfor X68000 version 1.10 
Copyright 1987.88 SHARP Corp. ACCESS CO.,LTD. 


$ 


④ 装 置 番号 " 0" の ハー ド デ ィ スク を 初期 化し ます 。 下記 の 様 に 『init-hd- 
40m』 と キー 入力 し て 下さ い 。 


圏 shell win0 


日 本 語 フ ロン ト プ ロ セッ サ ASK68Kfor X68000 version 1.10 
Copyright 1987,88 SHARP Corp./ACCESS CO.,LTD. 


$ init hd 40m 


例 ま だ 初期 化 さ れ て いな い 場 合 


圏 shell win0 


日 本 語 フ ロン ト プ ロ セッ サ ASK6 8 Kfor X68000 version 1.10 
Copyright 1987,88 SHARP Corp. プ ACCESS CO.,LTD. 


$init-hd-40m 

tmode nopause 一 w テ 1 
chd CMDS プ BOOTOBJS 
load 一 d rbhddrv h0 __40m 
hpu 〈〆win0 


パー ティ ショ ン デ ー タ が 初期 化 さ れ て いま せん 。 
初期 化し ます か ? yy 
1 PL ファ イル 名 を 入力 し て 下さ い 。  : 


文 文 文太 シス テム 領域 の 管理 情報 は 次 の 通り で す 太 文 文 文 


装置 全体 の 容量 4 0 メガ バイ ト 
空き 領域 3 9 メガ バイ ト 


1 : 領 域 確保 2 >: 領域 解放 3: デ ィ ス クリ プ タ 作 成 4: 終 了 


購入 し た ば か り の ハー ド デ ィ スク で は 、 ま だ 初期 化 が され て いま せん 。 上 図 の 
様 に 表示 され ます の で 『y』 と 入力 し て リタ ー ン キー を 2 回 押し 、⑤ の 領域 確 
保 へ 進ん で 下さ い 。 


多 既 に Human68K で 使用 し て いた 場合 


圏 shell win0 

文太 太 太 シス テム 領域 の 管理 情報 は 次 の 通り で す 太 廊 文太 
装置 全体 の 容量 4 0 メガ バイ ト 

ブロ ッ ク (1 ) : Human68k 3 9 メガ バイ ト 

空き 領域 0 メガバイト 


1 : 領 域 確保 2: 領 域 解放 3: デ ィ ス クリ プ タ 作 成 4: 終 了 


既に Human68K で 使用 し て いた 場合 は 、 上 図 の 様 に 確保 され て いる 領域 が 表 
示さ れ ま す の で ト 下記 の 様 に 領域 を 解放 し て 下さ い 。 


1 : 領 域 確保 2: 領 域 解 放 3: デ ィ ス クリ プ タ 作 成 4: 終 了 : 2 
パー ティ ジョ ン 番 号 を 入力 し て 下さ い 。 則 %84.15) : 1 


雄太 文 文 シス テム 領域 の 管理 情報 は 次 の 通り で す 護 克 太 太 


装置 全体 の 容量 4 0 メガ バイ ト 
空き 領域 3 9 メガ バイ ト 


1 : 領 域 確保 2: 領域 解放 3: デ ィ ス クリ プ タ 作 成 。 4: 終了 


『 2 』 と 入力 し て リタ ー ン キー を 押し ます と 『 領 域 解放 』 が 選択 され て 、 パ ー 
ティ ショ ン 番 号 を 聞い て きま す の で 、『 1 』 と 入力 し て リタ ー ン キー を 押し 
ます と 『 ブ ロッ ク (1) : Human68k』 の 領域 が 解放 され ます 。 


⑤ 領 域 を 確保 し ます 。 下記 の 様 に 『 1 』 と 入力 し て リタ ー ン キー を 押し ます と 
『 領 域 確保 』 が 選択 され て 、 確 保 す る 容量 を 聞い て きま す 。 全 容量 を OS 一 
9 で 使用 する 場合 は 『3 9 』 と 入力 し て リタ ー ン キー を 押し て 下さ い 。 


※Human68K と 共有 する 場合 は OS 一 9 で 使用 する 容量 を 入力 し て ト 


1 : 領 域 確保 2: 領域 解放 3: デ ィ ス クリ プ タ 作 成 4: 終 了 : 1 
何 メ ガバ イト 確保 し ます か 2 : 39 


座 太 文太 シス テム 領域 の 管理 情報 は 次 の 通り で す 文 文 太 太 


装置 全体 の 容量 4 0 メガ バイ ト 
ブロ ッ ク (1 ) : OS--9/68k 89 メガ バイ ト 
空き 人 の 域 0 メガバイト 


1 : 領 域 確保 2: 領 域 解 放 3: デ ィ ス クリ プ タ 作 成 、 4: 終了 


ディス クリ プ タ を 作成 し ます 。『 3 』 と 入力 し て リタ ー ン キー を 押し ます と 
『 デ ィ ス クリ プ タ 作 成 』 が 選択 され て 、 パ マー ティ ショ ン 番 号 と 作成 する ディ 
スク リプ タフ ァイル 名 を 聞い て きま す の で 、 下 記 の 図 の 様 に 入力 し て 下さ い 。 


1 : 領 域 確保 2: 領域 解放 3: デ ィ ス クリ プ タ 作 成 4: 終 了 : 3 

2 ペー ディ ツ ョ ジジ 番号 六 力 ( し CC 下 き 選 。 2984.05) > 1 

作成 する 元 の ディ スク リプ タフ ァイル 名 を 入力 し て 下さ い 。 : hO_40m 
作成 する ディ スク リプ タフ ァイル 名 を 入力 し て 下さ い 。 : hO_-pl 


雄太 文太 シス テム 倒 域 の 管理 情報 は 次 の 通り で す 友 文 文太 


装置 全体 の 容量 4 0 メガ バイ ト 
ブロ ッ ク (1 ) : OS-9/68k 3 9 メガ バイ ト 
空き 領域 0 メガ バイ ト 


1 : 領 域 確保 2: 領域 解放 3: デ ィ ス クリ プ タ 作 成 4: 終了 


⑦ 最 後に 『 4 : 終 了 』 と 入力 し て リタ ー ン キー を 押し ます と 装置 番号 "0" 
の ハー ド デ ィ スク の フォ ー マ ッ ト が 自動 的 に 行なわ れ ま す 。 


1 : 領 域 確 保 2: 領域 解放 3: デ ィ ス クリ プ タ 人 作成 4: 終了 : 4 


unlink h0 

load 一 d hO0_p1 

format プ hO0 rv= テ OS-9/68000 
デュ スタ ラン ラ ォ ーー マッ トド トコ マグ ド 

OS-9 プ 68000 V2.2R1 SHARP X68000 


ディ スク タイ プ : ハー ド 
セク タプ ノ ト ラック : 933 
セグ メン ト ア ロケ ーション サイ ズ : る 8 


シリ ンダ 数 : 604 
記録 面 、 ヘ ッ ド 数 : 8 
セク タイ ンタ リー ブ オ フ セ ッ ト : 1 


フォ ー マ ッ ト す る デパ バイス: ノ BO 
よろ し いで すか ? ハー ド デ ィ スク で す 。 よ ろ し いで すか ? 物理 フォ ー マ ッ ト 
を し ます 物理 べり リフ ァ イ を し ます か ? 000 001 002 003 …… 


正常 な セク タ 数 : $00026ee0 159456 
不良 セク タ 数 : $00000000 0 

べ リ ファ イセ クタ 数 : $00026ee0 159456 
ルー トディ レク トリ を 書き 込み ます 。 


※ 装 置 番号 "0" の ハー ド デ ィ スク を デー タ ・ デ ィ ス ク と し て 使用 する 場合 
は 下記 の 様 に 入力 し て 下さ い 。 


$ chd グ d0 プ CMDS〆BOOTOBJS 
$load 一 d rbhddry h0_p1 
$ iniz h0 


※ 装 置 番号 "0" の ハー ド デ ィ スク か ら 〇 OS 一 9 の シス テム を ブー ト さ せ た 
い 場 合 は 下記 の 様 に 入力 し て 下さ い 。 


$make_hO0_xxx 


ここ で 、「xxx| は 以下 の 様 に な っ て いま す 。 


avs AV 一 RIDER の 環境 の シス テム を 作成 し ます 。 
txt マル チ ス クリ ー ン の 環境 の シス テム を 作成 し ます 。 
wnd パー ソナ ルウ ィ ン ド ウゥ の 環境 の シス テム を 作成 し ます 。 


謗 し く は OS 一 9/XX680 0 0 の テー ザー ズ マ ニュ アル の 『6、 1 4 シス 
テム の 再 構成 』 を 参照 し て 下さ い 。 


(2 ) 装置 番号 "1 一 3” の ハー ド デ ィ スク の 初期 化 の 手順 
※0S-ー9〆X680 0 0 で ハー ド デ ィ スク の 装置 番号 "13” を 初期 化 


する 場合 は mit hd 40m』 の よう な プロ シー ジャ ・ フ ァイル が 用 意 さ れ て 
お り ま せん の で ト 下記 の 手続 き が 必要 で す 。 


圏 プ ロ シ ー ジ ャ ・ フ ァイル の 作成 方 法 


(①⑪ カ レン ト ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ を PROC に 変更 し ます 。 


$ chd PROC 


⑨② 元 の プロ シー ジャ ・ フ ァイル を コピ ー し ます 。 


※ 装 置 番 号 1 の 場合 は h 1 、2 の 場合 は h 2 、 3 の 場合 は h 3 に し て 下さ い 。 
例 は 装置 番号 1 の 場合 で す 。 


$ coODy init_hd_40m init_h1 _40m 
⑧EDT (ライ ン ・ エ ディ タ ) で init_-h 1 _40m の 装置 番号 を 変更 し ます 。 


$ EDT init_h1 40m 


④ 文 字 列 置換 コマ ンド で 装置 番号 を 変換 し ます 。『c*"h0O"h1"』 と 入力 


し て 上 きり の 。 


*0001 


= 


也 s 層 *"h0OPHh17 


*0004 
*0006 
*0007 
*0008 
9 


1.93d 三 BmOdEW hl1.40 


相当 1 1 四 尾 岳 
1oad 一 d hl _pB1 


format ププ hl -rV=OS--9〆/68000 


⑯ ラ イン ・ エ ディ タ の ポイ ンタ を 0 0 0 1 に 戻し 、 再 度 文字 列 置換 コマ ンド で 


装置 番号 を 変換 し ます 。『 0 0 0 1』 


と 入力 し て 下さ い 。 


氏 : 0001 
* 0 001 


ーー も 


BGPhD7hBm デ hp1" 


*0005 
層 


hDt デ h] る マグ Winm 


⑥ 正 し く 装 置 番 号 が 変換 され た か 確認 し ます 。『0 0 0 1』 


力 し て 下さ い 。 


昭 s Oi00 1 
*0001 
芽 : が 1 3 
* 0 0 0 1 
0002 
0003 
0004 
0 0 5 
0006 
0007 
0008 
0009 
0010 
0011 
001% 
BB : 


Nb 


全 小 

tmOde nmODauSe 一 = テ 1 

chd CMDS〆/BOOTOBJS 

19.8d 一 な bhddrv hl _40 末 
hpu 〆 グ h1 マン ノ win0 

本 条 間 馬 吉 殿 抽 よ 

li 8 一 ml _ お 1 


『c*"hpPu"hpu グ h1'"』 


1 まま 入 


G WW8 き 0 〆h1 一 V 三 OS 一 9ZX680006 


Y 


Y 
M 
A 


⑦ 正 し く 装 置 番号 が 変換 され て いれ ば 『d」』 と 入力 し て 下さ い 。 init -h 1 _40m 
が セー ブ さ れ て 元 の プロ ンプ ト 状 態 に な り ま す 。 


肛 ,: 外 
カレ ント ・ デ ー タ 


$ chd 


*・ ディ レグ ト り を 孝 に 戻し ます 。 


以上 で 『init _h 1 _40m』 を 実行 すれ ば 、 装 置 番号 1 の ハー ド デ ィ スク を 初期 
化す る こと が で きま す 。 


※ 装 置 番号 "1 一 8" の パード デ ィ ス ク を デー タ ・ デ ィ ス とし て 使用 する 
場合 は 下記 の 装置 番号 h 0 を 変更 し て 下さ い 。 


$chd CMDS〆BOOTOBJS 
$ load 一 d rbhddrv h0_p1 
$iniz h0 


備考 


装置 番号 1 て 3 の ハー ド デ ィ スク か ら OS 一 9 の シス テム を ブー ト さ せる 場 
合 は 『make_h0.XXX] の プロ シー ジャ ・ フ ァイル の 装置 番号 を 変更 
し な けれ ば な り ま せん が 、『make_h0_XXXl』 の 中 に ある プロ シー ジャ 
・ フ ァイル に 付い て も 装置 番号 を 変更 し な けれ ば な り ま せん 。 


OS-9 ノ XX6 8 0 0 0 で は ハー ド デ ィ スク の 装置 番号 "0” で 使用 する 
た め の プ ロ シ ー ジ ャ ・ フ ァイル が た くさ ん 用 意 さ れ て お り ま す が 、 装 置 番 号 
"1 て 3 "に 関す る プロ シー ジャ ・ フ ァイル が あま り 用 意 さ れ て お り ま せん 。 


OS-9〆ZX680 0 0 の 初心 者 の 方 は ハー ド デ ィ スク の 装 NN 
で 使用 され る こと を 推奨 し ます 。 ハ ー ド ディ スク の 装置 番号 "1>3" 
・ デ ィ ス ク と し て お 使い 下 き い 。 


3. MSX。 日 DD Interface 


IT X640 は (株) アス キー 製 MSX。 HD Interface を 購入 すれ 
ば MSX,。・MSX。』 十 で 使用 する こと が で きま す 。 


※ ハ ー ド ディ スク の 初期 化 及 び 取 扱い 方 法 は 、MSX。 HD Interface の 
ユー ザー ズ マ ニュ アル を 参照 し て 下さ い 。 


注意 事項 
・]T XX640 を MSX。 THD 0 る 場合 は 
1I 征 X640 の ID 番号 は 必ず ” 人 詳 設定 し で 下さ い 。 


・] 征 X680 は MSX。 本 D Ni 
と と 人 性 で きま せん 。 


M 紀 MM Q 


第 5 章 トラ ブル 時 の 対応 


も し 、 ト ラブ ル が 発生 し た ら 、 こ の 章 を よく 読ん で 再度 確認 を し て 下さ い 。 
トラ ブル が 解決 で き な い 場合 は 販売 店 も し く は 当社 の ユー ザー サポ ー ト 係 ま で 
ご 相談 し て 下さ い 。 


1 . 電源 を ON に し て も TX シリ ー ズ が 動か な い 場 合 


電源 アラ グ が AC コ ン セ ント に 正しく 接続 され て いる か 。 


2. ITX シリ ー ズ に 電源 は 供給 され て いる が 動作 し な い 場 合 


① シ ステ ム が 起動 し な い 
@ コ ンピュータ の 電源 は 正常 で すか 
信忠 動 し ょ うと し て いる ドラ イブ に 正常 な シス テム ディ スク が 
正しく セッ ト さ れ て いま すか 


②TTX シ リー ズ が 認識 され な い 
人 で Human 6 8 K Ver 2.0 以上 を 使用 し て いま すか 
@ メ モリ スイ ッ チ の 設定 は 正しい で すか 
人 @ 接 続 ケ ー ブ ル 等 が 正しく 確実 に 接続 され て いま すか 
@」 DD 切り 替え スイ ッ チ の 設定 を 間違え て いま せん か 
@ フ ォ ー マ ッ ト を 正しく 行い まし た か 
@ フ ォ ー マ ッ ト 後 、 再 立ち 上 げ を し まし た か 
@ タ ー ミ ネー タ を 正しく 取り 付け て いま すか 
@ メ モリ スイ ッ チ の 設定 は 正しい で すか 


第 6 章 


IT メシ リー ズ の 基本 仕様 


※ 性能 仕様 


製 品 名 IT X640 T 才 XX690 
記憶 容量 (フォ ー マ ッ ト 時 ) 
装 置 (MB) ル 2 UI 仙 8 
ンダ (KB) 6:5、。 3 6@ 92.。 16 
トラ ッ ク (KB) 8 il 9 内 。 邊 前 め 
セク タ (KB) 2 6 市 天 有 め 
ディ スク 構成 
ディ スク 枚数 4 
ヘッ ド 数 8 
シリ ンダ 総数 6 4 2 9.3 9 
トラ ッ ク 総 数 お 庫 UNN86 # 660 
デー タ 転 送 速度 (Mbit プ 5S) 5 1 0 
アク セス タイ ム 
トラ ッ ク 間 (ms ) 8 7 
平均 シー ク 時 間 (ms) 2 8 2 0 
最大 シー ク 時 間 (ms) 5 4 3 9 
ディ スク 回 転 数 (rpDm) 。 6 0 0 8。 6000 
平均 回 転 待ち 時 間 (ms) は 9 計 SB 
記憶 媒体 形式 MEFM クー RU IL 
記録 密度 
ビッ ト 容 度 6 委 ET) 上 4。 0 0 0 28.000 
トラ ッ ク 密 度 HB 850 山 引 5 
イン ター フェ イス SS SAST」 


※ 外観 仕様 


製品 名 1 年 区 640 1 区 868 
外形 寸法 (WxHxXD mm) 87x142 x260 87x142x260 
重量 (Kg) の 2.3 
消費 電力 (W) 2 8 昌 
※ 環境 条件 
製品 名 IT Xe640 IT X680 

動作 時 非 動作 時 動作 時 非 動作 時 
温 度 15…ー45 も | 一 40…60 や | 5 一 45 人 | 一 80w6 6 
温度 勾配 | 1 0 て ン H 結 規 な きこ と 1 弄 記 / 貼 1 人 か 志 / 昌 
相対 湿度 |8~ー80% 結 赴 な きこ と 5 で 80% 5 で 90% 
衝 撃 2 G 40 G 2 GG 50 GG 


第 7 章 メン テ ナ ン ス の 御 案 内 


この た び ぴ び は 、 ア イ テ ッ ク 社 製 品 を ご 購入 いた だ き 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 
製品 の 品質 に お きま し て は 万 全 を 期し て いま す が 、 万 一 故障 で 修理 を 受け られ 
る 場合 は 障害 ニ ユニット を お 預かり し て 修復 する 預かり 修理 を 用 意 し て いま す 。 
概要 は 下記 の 通り で す 。 


1. 持ち 込み 修理 
障害 が 発生 し た 場合 、 お 客 様 が 自ら 障害 ユニ ッ ト を ご 購入 いた だ いた ショ ッ 
プ 等 に お 持ち 込み いた だ く こ と を 条件 に 障害 の 修復 に し あたり ます 。 

2. 宅配 便 に よる 修理 
障害 が 発生 し た 場合 に お 客 様 の ご 都合 に より ご 購入 いた だ いた ショ ッ プ 等 
に 持ち 込み が で き な い 場合 は 、 宅 配 便 に より 障害 ニ ユニ ッ ト を お 送り いた だ 
きま す 。 こ の 際 、 送 料 は 原則 と し て 送り 主 負担 と な り ま す 。 ま た 、 梱 包 は 
区 社 出荷 時 の 梱包 に て 送ら れる こと を 原則 と 致し ます が 、 な い 場 合 は 購入 
いた だ いた ショ ッ プ へ ご 相談 し て 下さ い 。 

3. 修理 期間 は 障害 の 程度 ・ 内 容 に よっ て 異な り ま す が 、 2 週間 以内 で 修理 さ 
せ て いた だ きま す 。 

4. 保証 期間 内 1 年 間 は 無償 で 修理 させ て いた だ きま す 。 但し 、 保 証 期 間 内 で 
あっ て も 、 保 証書 等 に 記載 され て いる 保証 規定 に より 、 有 償 修 理 に な る 場 
合 も あり ます 。 

5. 保証 書 は 大 切 に 保管 し て 下さ い 。 保証 書 が な い 場 合 保証 期間 内 で あっ て も 
有償 修理 と な り ま す 。 

6. 保証 期間 後 は 、 有 償 で 修理 させ て いた だ きま す 。 修理 の 基本 的 な 料金 を 下 
記 の 表 に 記載 し ます 。 


本 書 に 記載 の 料金 に は 消費 税 は 含ま れ て お り ま せん 


簡易 修理 (技術 料 ) 3000 円 


一 般 修理 (技術 料 ) 5 0 00 円 


部 品 費 実費 


運送 費 送り 主 負担 


な お 、 修 理 に 伴っ て 交換 され た 不良 の 部 品 等 の 所 有 権 は アイ テッ ク 株 式 会 
社 に 帰属 する も の と し ます 。 


.。 お 客 様 の 都合 に より 代替 機 を 希望 され る 方 に は 、 下 記 の よう に 4 0 MB ハ ー 
ド デ ィ スク を 準備 し て お り ま す 。 


保証 期間 内 お 客 様 の 所 へ 修理 品 が 到着 後 1 週間 まで 無料 
その 後 1 日 追加 され る ご と に 150 0 円 


保証 期間 外 最初 の 1 週間 5000 円 
その 後 1 日 追加 され る ご と に 1500 円 


付 録 


ユー ザー ズ マ ニュ アル 
OS 一 9 ノ X6 8 0 0 0 補足 版 


は じ め に 


基本 的 な 取り 扱い 方 法 は IT X640 ン ZIT X680 ユ ー ザ ー ズ マニ ュ ア ル 
で 説明 し て いま す が 、 本 書 は OS-9/ZX68000 で IT X640・IT X6 
8 0 を 取り 扱う た め の 補 足 版 エー ザー ズ マ ニュ アル で す 。 


主 な 記載 内 容 は 下記 の 様 に な っ て いま す 。 


・ 増 設 ハ ー ド ディ スク の 初期 化 方 法 

・ 増 設 ハ ー ド ディ スク の シス テム へ の 登録 方 法 
・Human6 8K (Ver2.0) と 混在 する 場合 の 方 法 
・ シ ステ ム の 再 構成 の 方 法 


注意 事項 


OS 一 9 の バー ジョ ン 2. 2 の 中 で IT X680 を 接続 し て 使用 する 場 
合 に 初期 化 で き な い 物 が あり ます 。 (IT X6 4 0 の 場合 は 問題 あり ま 
せん ) 


当社 で 調べ た 所 シリ アル ナン バーSS1 3 0 00 ま で が この パー ジョ ン 
で SS 1 3 0 0 1 か ら は 問題 な く IT X68 0 で 使用 する こと が で きま 
す 。 


シリ アル ナン バーSS 1 3 0 0 0 まで の OS 9 を 使用 し て いる ユー ザー 
の 方 は 下記 の 所 に お 問い 合わ せ 下 さい 。 


お 問い 合わ せ 先  〒162 東京 都 新宿 区 市 谷 八幡 町 8 番地 
シャ ー プ 株 式 会 社 テレ ビ 事 業 部 第 4 商品 企画 部 
電話 (03) 260 一 1161 
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ヒー ゴ 


草 


第 1 


0S- 9/X6 8 0 0 0 使用 上 で の 注意 事項 


OS 9 で は Human 6 8K の 様 な 語 
う 概念 は な く , 固 定 ド ライ ブ で 
ド デ ィ スク 装置 は h 0 か ら h 3 まで の 4 


OS 一 9 の シス テム ディ スク で 用 意 き され て いる ハー ド デ ィ スク 装置 
プロ シー ジャ ファ イル は 『init_hd_ 4 0ml・『make_h0 
置 番 号 "0" に つい て の み で 装置 


要 が あり ます 。 


1 | 


編 理 ド ライ ブ (AA・ 


IT メシ リー ズ と 装置 番号 の 関係 


玄 s 6: DD:) と め 


旨 定 し ます 。 OS 一 9 で サポ ー ト され て いる ハー 
台 で す 。 (装置 矯 号 "” 0" が か がら" 3 "まで ) 


に 関す る 
_ wnd』 の 様 に 


号 "1 "から 3 まで ( は 独自 で 作成 する 必 


圏 X6 8 0 0 0 シリ ー ズ に ITX シ リー ズ を 接続 する 場合 
@|「 X640 を 2 人 台 接 続 し た 場合 


eases トー 


@|「 X640 


| xes000 | LT トーーー 


X68000 


1 "は 無し 


・IT X680 を 接続 し た 場合 


ID 番号 = "0 


装置 


ンー の 本 組 し 


IF 革 6 き 80 


ID 番号 = 


トーー| ITX640 仙 


装置 番号 " 2" 
装置 番号 "8" は 無し 


ID 番号 = "1" 
ITX680 

装置 番号 "2" 

装 置 番号 " 3 " 

中 閉 晴 = ” 1" 
ITX640 

装置 番号 "2" 
装置 番号 ”3 "は 無し 


@|T X680 を 2 台 接 続 し た 場合 


0 精 導 "0 " 貫 号 “17 
X68000 ITX680 ITXe80 

装置 番号 "0 " 装置 番号 " 2 " 

装置 番号 "1 " 装置 番号 "3 


較 ハ ー ド ディ スク 内 蔵 タ イプ X6 8 0 0 0 シリ ー ズ に ITX シ リー ズ を 接続 す 
る 場合 
@|] X6 40 を 接続 し た 場合 


ID 番号 =” 1" 
X6800 0 (HDD 内 蔵 ) ーーーーー ゴ TX640 
装置 番号 "0" 装置 番号 "2" 
装置 番号 "1 "は 無し 装置 番号 "3 "は 無し 
@|T X680 を 接続 し た 場合 
D 番 号 = "1 
X6 8 0 0 0 (HDD 内 蔵 ) ITX680 
装置 番号 "0" 装置 番号 " 2" 
装置 番号 "1 "は 無し 装置 番号 "3" 


IT X6 4 0 を 接続 し た 場合 は 次 の 装置 番号 が 空き ます の で 注意 し て 
下さ い 。 

Human6 8K (Ver2.0) で は 論理 ドラ イブ の た め に 装置 番号 が 空い 
て いて も 自動 的 に A: B: C: と 順番 に な り ま す が 、OS 一 9 で は 
固定 ドラ イブ 指定 の た め に 空い た 装置 番号 は 使用 で きま せん 。 


第 2 章 増 MI20 0 化 方 法 


1 台 目 の ハー ド デ ィ スク (装置 番号 "0”) の 初期 化 の 場合 は Init_hd_ 
メメ メメ 』 を 使用 し ます 。 


(詳し い 説明 は IT X640 プ IT X680 ユ ー ザ ー ズ マニ ュ ア ル を 参照) 


SS 


2. 1 注意 事項 (装置 番号 "0" の 場合 ) 
ざ ぐ X 6 8 0 0 0 シリ ー ズ に ITX シ リー ズ を 接続 し た 場合 


・ 初 期 化 は Finit_hd_ 4 0m』 を 実行 し ます 。 
>・ ディ スタ リ デ タ ファ イル は ほ は 『hO_40m と hQ _p1J を 入力 し ます 。 


⑥ ハ ー ド ディ スク (2 0 MB) 内 蔵 タ イプ X6 8 0 0 0 シリ ー ズ の 場合 


・ 初 期 化 は 『init_hd_ 2 0m』 を 実行 し ます 。 
*・ ディ スタリ プ タ ダフ ァイル は 『hOU_.20 岳 と hO0_np1』 を 入力 し ます 。 


2. 2 装置 番号 "1* の 初期 化 方 法 


※X68000 シ リー ズ に IT X680 を ID 番号 =” 0" で 接続 し た 場合 の 
2 台 目 。 

※ ハ ー ド ディ スク 内 蔵 タ イプ X6 8 0 0 0 シリ ー ズ に は 装置 番号 "1" は あ 
り ま せん 。 


① 最 初 に 装置 半 1 箇 MGM マオ 導 計 
カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ を PROC に 変更 し ます 。 


$ chd PROC 


② 元 の プロ シー ジャ ファ イル を コピ ー し ます 。 


$ copy init-hd 一 40m nit_h1_ 40m 


EDT (ライ ン ・ エ ディ タ ) で init_h1_ 4 0m の 装置 番号 を 変更 し ま 
す 。 


$ EDT init_h1 _ 40m 


④ 文 字 列 置換 コマ ンド で 装置 番号 を 変換 し ます 。『c* ”" h0”" h1'"』 
と 入力 し て 下 き い 。 


*0001 第 

62exd 誠 Ua 細 ( 還 2 

* 0 004 load 一 d rbhddrv h1_40m 
*0006 unhnk hl 

*0007 legd 一 @ hl pl 

*0008 format プ h1 -rv=OSー9〆 グ 68000 
0 


ライ ン ・ エ ディ タ の ポイ ンタ を 0 0 0 1 に 戻し 、 再 度 文字 列 置換 コマ ンド 
で 装置 番号 を 変換 し ます 。『0 001」・『c*” hpu” hpu ノ h1 "」 
と 入力 し て 下さ い 。 


証 : 胃 訴 01 

*() 0 0 1  ) 

RE:c*" hpu" hpu ノ h1 
*0005 hpu グ h1 マン win 0 
8 聞 


⑥ 正 し く 装 置 番号 が 変換 され た か 確認 し ます 。『0001』・『I13』 と 
入力 し て 下さ い 。 


Ri OO 0 店 

* (0) 0 0 1 計 

取 s11 8 

* 0 001 = 

00082 tmode nopause 一 w 三 1 
00038 chd CMDS〆BOOTOBJS 

0 004 load 一 d rbhddrv h1 _ 40m 
0005 hpu ノ h1 マン win 0 

0006 unlink h1 

0) 0 0 双 load 一 d h1_p1 

0008 format ノ hl -rv=OS-ー9〆 グ 68000 
0009 y 

0 0 y 

0011 y 

0012 y 


隊 : 


⑦ 正 し く 装 置 番号 が 変換 され て いれ ば 『q』 と 入力 し て 下さ い 。 init_h1_ 
4 0m が セー ブ さ れ て 元 の プロ ンプ ト 状 態 に な り ま す 。 


:q 
(私 レ ツ ト ・ デ ー タ タタ ・ デ ィ レ タ ト り を 元 葉 戻し ます 。 


$ chd 


⑨ 装 置 番 号 " 1" の ハー ド デ ィ スク の 初期 化 を 実行 し ます 。 
$ nit_h1l _40m 


⑩0 操 作 方 法 は 装置 番号 " 0 "の 場合 と 同様 で す 。 但 し 、 デ ィ ス クリ プ タ 作 
成 の 場合 に は 『h1_ 4 0m と h1_p1』 を 入力 し ます 。 


2. 3 装置 番号 "2* の 初期 化 方 法 


※X6 8 0 0 0 シリ ー ズ (ハー ド デ ィ スク 内 蔵 タ イプ も 含む ) に ITX シ リー 
ズ を ID 番号 = " 1 "で 接続 し た 場合 。 


① 最 初 に 装置 番号 " 2 "用 の 初期 化 プ ロ シ ー ジ ャ ファ イル を 作成 し ます 。 
カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ を PROC に 変更 し ます 。 


$ chd PROC 


⑨ 売 の プロ ジー ジャ ファ イル を コピ ー し ます 。 


$ copy init_hd_ 40m nit_h2_40m 


⑧EDT (ライ ン ・ エ ディ タ ) で nit_h2_ 4 0m の 装置 番号 を 変更 し ま 
す 。 


も RDT jm hh 4Um 


④ 文 字 列 置換 コマ ンド で 装置 番号 を 変換 し ます 。『c* " hO" h2" 』J 
六 訪 し て 下 き い 。 


*0001 三 20 

VSeu OUT nh 1 

*0004 load 一 d rbhddrv h2_40m 
*0006 unhnk h2 

*0007 lead 王 d 1h 有 2 _s1 

*0008 format ノ グ h2 -rv=OS-9〆 グ 68000 
旧 久 


⑥ ラ イン ・ エ ディ タ の ポイ ンタ を 0 0 0 1 に 戻し 、 再度 文字 列 置換 コマ ンド で 
装置 番号 を 変換 し ます 。『0001』・『c*" hpu" hpu ノ h2 "』 と 
人 人 妨 し て 下 き ゆい 。 


生 : 0 WO 1 

* (001 = 

色 :c* キ ” hpu hmpu 〆hg " 
*0005 hpu ノ グ h2 マズ ノ win 0 
世 ・ 


⑥ 正 し く 装 置 番 号 が 変換 され た か 確認 し ます 。『0001』・PI13』 と 
式 カ し て 下さ きい 。 


包 : 0001 
*(0)001 二 f 
中 沿 害 則 馬 8 
*() 0 0 1 ーf 
0 0 02 tmode nopause 一 w 三 1 
00038 chd CMDS〆BOOTOBJS 
0 0 0 4 load 一 d rbhddrv h2_40m 
0005 hpu グ h2 win 0 
0006 unlink h2 
0007 load 一 d h2_p1 
0008 format ノ h2 -rv= 三 OS8-9 グ 68000 
0009 Y 
0010 y 
MO 和則 4 
001 Y 
世 : 


⑦ 正 し く 装 置 番号 が 変換 され て いれ ば 『q』 と 入力 し て 下さ い 。 init_h2 _ 
4 0m が セー ブ さ れ て 元 の プロ ンプ ト 状 態 に な り ま す 。 


19 午 | 
カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト り を 元 に 戻し ます 。 
BN 。 = 


⑨ 装 置 番号 ” 2" の ハー ド デ ィ スク の 初期 化 を 実行 し ます 。 
$ init_h2_40m 


⑩ 操 作 方 法 は 装置 番号 "0 "の 場合 と 同様 で す 。 但 し 、 デ ィ ス クリ プ タ 作 
成 の 場合 に は 『h2_ 4 0m と h2_p1』 を 入力 し ます 。 


. 4 装置 番号 "3” の 初期 化 方 法 


※X6 8 0 0 0 シリ ー ズ (ハー ド デ ィ スク 内 蔵 タ イプ も 含む ) に IT X6 
8 0 を ID 番号 = ” 1 "で 接続 し た 場合 の 2 台 目 。 


① 最 初 に 装置 番号 "3 "用 の 初期 化 プ ロ シ ー ジ ャ ファ イル を 作成 し ます 。 
カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ を PROC に 変更 し ます 。 


$ chd PROC 


② 元 の プロ シー ジャ ファ イル を コピ ー し ます 。 

$ copy init_hd_40m nit_h39_40m 
EDT (ライ ン ・ エ ディ タ ) で init_h3 _ 4 0m の 装置 番号 を 変更 し ま 
香 。 


$ EDT init_h3_40m 


④ 文 字 列 置換 コマ ンド で 装置 番号 を 変換 し ます 。『c* ” h0” h3” 』 


と 入力 し て 下さ い 。 

* (001 三 6 

選 s@※『 IO " 8" 

*() 0 0 4 load 一 d rbhddrv h3_40m 
*0006 unhnk h3 

*0007 98 一 d 全 き お 1 

*0008 format ノ h3 -rv=OS-9 グ 68000 
世 : 


⑤⑥ ラ イン ・ エ ディ タ の ポイ ンタ を 0 0 0 1 に 戻し 、 再 度 文字 列 置換 コマ ン 
ド で 装置 番号 を 変換 し ます 。『0 0 0 1』・『c*" hpu" hpu ノ h3 『"』 


上 入力 し て 下 き い 。 

島 * 00001 

*0001 議 

E:c*” hpu”" hpu ノ h3 “ 
*0005 hpu ノ h3 マン win 0 


紀 : 


⑥ 正 し く 装 置 番 号 が 変換 され た か 確認 し ます 。『0 001』・ 


入選 し で ド さ きい 。 


氏 :0001 
* 0 0 0 1 
世 :1138 
*0001 
60002 
0 0 3 
0 0 4 
か 0 
0 0 6 
007 
0 08 
0 0 9 
0 
] 
2 


(で ニッ 


匠 
0 1 
0 1 


人 宮 有 


2 


一 攻 

tmode nopause 一 w 三 1 

chd CMDS〆BOOTOBJS 

load 一 d rbhddrv h3_40m 

hpu グ h3 マズ マ ノ win 0 

unlhnk h3 

load -d h3_p1 

format ノ h3 -rv=OS--9 グ 68000 
9 


0 
4 
M 


11 8』 と 


⑦ 正 し く 装 置 番号 が 変換 され て いれ ば 『q』 と 入力 し て 下さ い 。 init_h3 _ 
4 0 m が セー ブ さ れ て 元 の プロ ンプ ト 状 態 に な り ま す 。 


世 :q 


カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ を 元 に 戻し ます 。 


$。 @hd 。。 


⑨ 装 置 番 号 "3 "の ハー ド デ ィ スク の 初期 化 を 実行 し ます 。 


$ imtt_88_ 40m 


⑩ 操 作 方 法 は 装置 番号 " 0 "の 場合 と 同様 で す 。 但 し 、 デ ィ ス クリ プ タ 作 
成 の 場合 に は 『h3_ 4 0m と h3 _p1』 を 入力 し ます 。 


※ 備 考 


init_hX_ 4 0m の 中 の format の 後に np を 付け る と 物理 フォ ー マ ッ ト が 
行わ れ ま せん の で 再 初期 化 の 場合 に は 時 間 の 節約 に な り ま す 。 
(この 場合 に は 0 0 0 9 て 0 0 1 2 の y を 1 つつ 削除 し ます ) 


* (0) 0 0 8 format ノ h3 -rv=OS-ー9 グ 68000 -mnp 


init_h※_ 4 0m の 中 の format の 後に nv を 付け る と ベリ ファ イ (欠陥 セ 
クタ の 検出 ) を 行い ませ ん の で 再 初期 化 の 場合 に は 、 か な り 高 速 に 処理 が で 
きま 球 。 

し か し 、 ベ リフ ァ イ 機 能 付き の 初期 化 で 不良 セク タ 数 が 表示 され た 場合 に は 
必ず この 機能 を 付け て 初期 化 を 実行 し て 下さ い 。 

(この 場合 に は 0 0 0 9 て 0 0 12 の y を 1 つ 削 除 し ます ) 


*0008 format ノ h3 -rv=OS-ー9 グ 68000 -nv 


シス テム の 再 構成 を 行う 場合 に は 再度 初期 化 を 実行 し な けれ ば な ら な 
い の で 、 上 記 の オプ ショ ン が 便利 で す 。 


第 3 章 増設 ハー ド デ ィ スク の シス テム へ の 登録 方 法 


ハー ド デ ィ スク 装置 を 初期 化し た 直後 で は メモ リー 上 に ドラ イ バ ー が ある た 
め に ハー ド デ ィ スク 装置 を 認識 する こと が で きま す が 、OS- 9 を 再起 動 し た 
場合 に は ハー ド デ ィ スク 装置 は 認識 され ませ ん 。 そ こ で ハー ド デ ィ スク 装置 の 
シス テム へ の 登録 が 必要 で す 。 


装置 番号 "0 "の 場合 は 『make_h0 _※※Xx』 を 実行 すれ ば 自動 的 に h0 
が 登録 され ます が 、OS 一 9 の シス テム フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で 起動 すれ ば h0O 
が 認識 され ませ ん の で ト 下記 の 通り に 変更 し て 下さ い 。 


3. 1 StartUp フ ァイル の 変更 


※ 装 置 番 号 "” 0" の ハー ド デ ィ スク 装置 か ら 起 動 する 場合 に は 
グ h 0 SYS/StartUp フ ァイル を 変更 し ます 。 
※OS 一 9 の シス テム フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動 す る 場合 に は 
グ d0 SYS/StartUp フ ァイル を 変更 し ます 。 
① 起 動 す る ドラ イブ の カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ を SYS に し ます 。 
ま obG 商 


⑨EDT (ライ ン ・ エ ディ タ ) で StartUp フ ァイル を 変更 し ます 。 


$ EDT StartUp 
* (0) 0 1 一 xt 
EE : 


⑧E : の 状態 で 次 の 様 に キー 入力 し て 下さ い 。『0020』」・『 SYS/InitH 
D』・『 *』・『0023』・『q」 


(『 SYS ン InitHD』・『  *』 の 時 は 最初 に スペ ー ス を 入れ ます ) 


EE:0020 

*0020 * 。 END OF STARTUP 
色 : SSY8 ン InfHD 

* (0021 * 。 END OF STARTUP 
選 : ※ 

* ポ (00 少 メ * 。 END OF STARTUP 
勝二 UUU 六 9 

*0023 

世 :q 


④ 変 更 し た StartUp フ ァイル を list で 確認 し ます 。 


$ list StartUp 


一 攻 

玉 

* ネ OS-9 グ 68000 Levell V2.2 

に Copyright 1984 by Microware Systems Corporation 
玉 

に OS-9 グ X68000 

Copyright 1988 by Microware Japan,LTD. 

玉 

ネ The commands im this fie are highly system dependent and should 
ネ be modified by the user. 

玉 


nk shell cio 
load math 
玉 


in1Z SYScon 


setime 一 8 
玉 
SYS〆InitDD 
玉 
SYS ン InitHD 
玉 


* END OF STARTUP 

3. 2 InitHD フ ァイル の 作成 

※ 装 置 番号 "0" の ハー ド デ ィ スク 装置 か ら 起動 する 場合 に は 
グ h 0 /SYS ン InmitHD フ ァイル を 作成 し ます 。 

※OS 一 9 の シス テム フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動 す る 場合 に は 
グ d0 SYS8/ImitHD フ ァイル を 作成 し ます 。 


① 起 動 す る を ドラ イブ の カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ を SYS に し ます 。 
$ chd SYS 


⑨BDT (ライ ン ・ エ ディ タ ) で InitHD フ ァイル を 作成 し ます 。 
$ EDT InitHD 


※ 必 ず 最 初 の 行 に 入れ て 下さ い 。 


| chd CAIDS グ BOOTOBJS 


※OS 一 9 の シス テム フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動 する 場合 に は プ h 0 が 認識 さ 
れ ま せん の で ンプ d0 SYS/InitHD フ ァイル の 場合 は 入れ ます 。 
※/h0 SYS グ InitHD フ ァイル で 起動 する 場合 は 必要 あり ませ ん 。 


load 一 d rbhddrv hO_p1l 
| inlz hO | 
※ ハ ー ド ディ スク 内 蔵 タ イプ て 6 8 0 0 0 シリ ー ズ の 場合 は ノ h 1 は 存在 し ま 
せん 。 
※IT X680 を ID 番号 "0" で 接続 し て いる 場合 の 2 台 目 に OS 9 の 領域 が 
ある 場合 に は 入れ て 下さ い 。 


load 一 d rbhddry 1 _ ゃ l 
| inlz hl 


※ITX シ リー ズ を ID 番号 " 1 "で 接続 し て いる 場合 に OS- 9 の 領域 が ある 場合 
は 入れ て 下さ い 。 


load 一 d rbhddrv h2_p1 
| mM。 れ 


※IT X68 0 を ID 番号 " 1 "で 接続 し て いる 場合 の 2 台 目 に OS 9 の 領域 が 
ある 場合 に は 入れ て 下さ い 。 


load 一 d rhphddrv h8_pl 
imiz h3 


一 例題 1 


※X68000 シ リー ズ に IT X640 (ID 番号 は "0" と "1"?) を 2 台 接 続 
し て 、OS 二 9 の シス テム フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動 す る 場合 


(ライ ン ・ エ ディ タ で 新しい 行 を 挿す る 場合 は 必ず 最初 に スペ ー ス を 入れ ます ) 


夫 カ レン ト デー タ ・ デ ィ レ クト 上 は ノ /d0 /SYS で す 。 
$ EDT InitHD 
* 0)001 
E: chd CMDS〆BOOTOBJS 
*0002 
E: load 一 d rbhddrv hO _p1 
*0003 
E: iniz hO 
*() 0 0 4 
世 : load 一 d rbhddrv h2_p1 
*0005 
Bs Imz hh の 
0006 
BE iq 


田 例 題 2 


※X68000 シ リー ズ に IT XX680 QD 番 号 は ” 0" と” 1”) を 2 人 台 接続 し 
て 、 装 置 番 号 ”0" の ハー ド デ ィ スク 装置 か ら OS- 9 を 起動 する 場合 


電力 レン ト > デ ー タ ・ デ ィ レ クト は /h 0 /S8YS で す 。 
$ EDT InitHD 
* 0 001 
E: chd CMDS〆BOOTOBJS 
*0002 
恒 き  」oad 一 d rbhddrv h1_r] 
*0003 
答 き 。 宙 協 岳 1 
色 : load 一 d rbhddrv h2_p1 
*() 0 0 4 
0 いい 002 位 誠 W 
*0005 
: load 一 d rbhddrv h3_p1 
*0006 
世 : niz h38 
*0007 
思 : 


脅 例題 3 


※ ハ ー ド ディ スク 内 蔵 タ イプ の X6 8 0 0 0 シリ ー ズ に IT X640 D 番 号 は “* 
1") を 接続 し て 、 内 蔵 ハ ー ド ディ スク 装置 か ら OS 9 を 起動 する 場合 


カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ は ノ h 0 SYS で す 。 
$ EDT InitHD 
* () 0 0 1 
EE: chd CMDS〆BOOTOBJS 
* 0)002 
EE: load 一 d rbhddrv h2_p1 
*0003 
選ぶ 。 mm R 六 
*() 0 0 4 
9 能 手 9| 


一 例題 4 


※ ハ ー ド ディ スク 内 蔵 タ イプ の XX6 8 0 0 0 シリ ー ズ に IT X680 (1D 番 号 
は ” 1”) を 接続 し て 、OS 一 9 の シス テム フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら 起 動 す る 


場合 


カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ は ンプ d 0 SYS で す 。 
$ EDT InitHD 
*() 0 0 1 
EE: chd CMDS〆BOOTOBJS 
* (0) 002 
EE: load 一 d rbhddrv hO_p1 
*0003 
EE: iniz hO 
* (0)004 
EE: load 一 d rbhddrv h2_p1 
*0005 
世 : anz h2 
*0006 
E: load 一 d rbhddrv h3_p1 
*0007 
包 : 大 學 h8 
*()008 
世 :q 


init_hX _ 4 0m を 実行 し た 時 に で きた hX _p1 を InitHD の ある 装 
置 の CMDS プ BOOTOBJS に 必ず コピ ー し て お いて 下さ い 。 


第 4 章 Human6 8 K (Ver2.0) と 混在 する 場合 の 方 法 


Human6 8k の 方 を 先 に 領域 確保 し て 、 後 で OS 9 の 領域 を 確保 する 場合 
に 下記 の 様 な メッ セー ジ が 表示 され て OS- 9 の 領域 確保 が 実行 で き な い 場合 
が あり ます の で 先 に OS- 9 の 方 で 倒 域 確保 を 実行 し 、 後 に Human 6 8 k の 倒 
域 を 確保 し て 下さ い 。 


『"※X※ メ "メガバイト は 確保 で きま せん 。 開始 シリ ンダ が 大 きす ぎ ま す 。』 


初期 化 の 方 法 は 『 第 2 章 増設 ハー ド デ ィ スク の 初期 化 方 法 』 と 同様 に 行い 
ます 。 
確保 し た い 容 量 を 『1 : 領域 確保 』 を 選択 し た 時 に 入力 し て 下さ い 。 


『 3 : ディ スク リプ タ 作 成 』 を 選択 し た 時 に 入力 する ディ スク リプ タフ ァ イ 
ル 名 で h 0 _p1 を 指定 し た 場合 に 、 前 に 初期 化し た 時 に 作成 され た h0 _p1 
が 在 れ ば 上 書き する か 尋ね て きま す 。 


上 書き を し て h 0 _p1 を 書き 換え た 場合 は 必ず 、InitHD の ある 装置 の CMD 
S/BOOTOBJS に コピ ー し て お いて 下さ い 。 


ディ スク リプ タフ ァイル h0_p1 に ハー ド デ ィ スク 装置 の 情報 が 入っ て い 
ます の で 、 こ の ディ スク リプ タフ ァイル を 間違え る と トラ ブル の 原因 に な り ま 
す の で 注意 が 必要 で す 。 


4. 1 起動 メニ ュー 


OS 9 と Human 6 8k を 混在 させ た 場合 は 起動 時 に メニ ュー 画面 が 表示 さ 
れ 、 ど ちら の OS か ら 起 動 す る か 選択 する こと が で きま す 。 


X68000 HARD DISK IPL MENU 


(2 ) Human 6 8K 


カー ソル キー で 選択 し て リタ ー ン キー を 押し て くだ さい 


第 5 章 シス テム の 再 構成 の 方 法 


5. 1 シス テム の 再 構成 の 方 法 


ハー ド デ ィ スク 装置 番号 ” 0 "用 の シス テム の 再 構成 プロ シー ジャ ファ イル 
は 下記 の 様 に 用 意 さ れ て いま す 。 


make_h0 _wnd パー ソナ ル ・ ウ ィ ン ド ウ の 環境 の シス テム を 作成 。 
make_h0 _txt マル チ ・ ス クリ ー ン の 環境 の シス テム を 作成 。 
make_h0 _avs AV-RIDER の 環境 の シス テム を 作成 。 
5. 2 装置 番号 "1" 以上 の ハー ド デ ィ スク 装置 の 場合 
ハー ド デ ィ スク 用 の シス テム の 再 構成 プロ シー ジャ ファ イル 『make_h0_ 
メメ XX』 は 装置 番号 " 0 "専用 で 、 装 置 番号 "1" か ら "3" 用 は 用 意 さ れ て い 


ませ ん 。 


OS-- 9 は 固定 ドラ イブ 指定 の た め に 簡単 に は 装置 番号 '1" か ら ” 3 で シ 
ステ ム の 再 構成 が で きま せん の で 下記 の よう な 使用 方 法 を お 奨め し ます 。 


基本 的 に 装置 番号 ” 0 "で 動作 し て いる プロ シー ジャ ファ イル を 装置 番号 ” 
1 "に コピ ー. し て 装置 番号 " 1 "上 で 動作 させ る こと が で きま せん 。 


較 プ ロ シ ー ジ ャ ファ イル 作成 時 の 注意 事項 
ドラ イブ 指定 を 取り 除く 事 に より カレ ント ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ で プロ シー 
ジャ ファ イル を 実行 する 事 が で きま す の で 、 新 し く プ ロ シ ー ジ ャ ファ イル を 作 
成す る 場合 は ドラ イブ 指定 を 入れ な い 様 に し て 下さ い 。 
※ 例 題 InitHD の 場合 
⑱ フ ロッ ピー ドラ イブ "0" に 固定 され ます 。 
$ list InitHD 
chd /d0 CMDS〆BOOTOBJS 


load 一 d rbhddrv h2_p1 
imiz h2 


@ ハ ー ド ディ スク 装置 "0 "に 固定 され ます 。 
$ list InitHD 
chd グ h0 CMDS グ BOOTOBJS 
load 一 d rbhddrv h2_p1l 
inlz h2 
@ フ ロッ ピー ドラ イブ "0"・ ハ ー ド ディ スク 装置 ” 0 "の 両方 で 使用 で きま す 。 
(但し 、 カ レン ト ・ デ ー タ ・ デ ィ レ クト リ は 変更 する 必要 が あり ます ) 
$ list InitHD 


chd CMDS/BOOTOBJS 


load 一 d rbhddrv h2_p1 


mi2 h2 
圏 プ ロ シ ー ジ ャ ファ イル の 実行 方 法 
装置 番号 ”0" の ハー ド デ ィ スク を シス テム 再 構成 し た 後 、 プ ロ シ ー ジ ャ ファ 
イル 実行 用 の 空き 容量 を 確保 し て お きま す 。 
新しく 作成 し た プロ シー ジャ ファ イル な ど は 装置 番号 " 1 "以上 の ハー ド デ ィ 
スク 装置 に 入れ て お き 、 実 行 する 場合 に は 装置 番号 "0 "に 一 度 コ ピー し て か 
ら 装置 番号 ” 0 "上 で 実行 し ます 。 
この 様 に すれ ば 、 同 じ 働 き を する プロ シー ジャ ファ イル を 装置 番号 " 0 "用 ・ 
装置 番号 "1 "用 と か 何 種 類 も 用 意 する 必要 が な く な り ま す 。 
また 、 活 用 する デー タ な ど は 装置 番号 "0 "に は 入れ ず 装 置 番号 " 1 "以上 の 
ハー ド デ ィ スク 装置 に 固定 の デー タ 領 域 を 取り 、 ド ライ ブ 指 定 し て お け ば 共通 


で 使用 で きま す 。 


この OS 一 9〆X680 0 0 補足 版 マ ニュ アル で 説明 し まし た OS- 9 
の 使用 方 法 は 初心 者 の 方 の た め に 解説 し た も の で 、 使 用 方 法 に 決ま り が 


ある わけ で は あり ませ ん 。 
OS 一 9 の ハー ド デ ィ スク に 関す る 環境 ・OS- 9 を 使用 し た 実感 と し 
て ファ イル 及び デー タ の 管理 が し や すい 様 に この 使用 方 法 を お 奨め いた 


し ます 。 
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